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ABILITA & MOBILITA

RICAMBI
Coperture antiforatura

Coperture pneumatiche standard Coperture di alta qualitd, ampia gamma di misure e caratteristiche. Adatte a diversi tipi di carrozzine.

Codice articolo Misure” Misure mm Caratteristiche
RIT 6x1/4 6"x1.1/4 150x30 mm
Ty RIT 7x3/4 7'x1.3/4 180x45 mm
2,5 Scanalat
s RIT 8x1/4 guiin | 200G0mm | @ o
RIT 8x2 8"x2 200x50 mm
Artigliata ’ ’
RIT 2.80-2.50-4 2.80-2.50-4 230x65 mm [ ) 2,5 military Per carrozzine elettriche.
RIT 3.00-4 A 3.00-4 260x85 mm [ )
2,5 Artigliata Per carrozzine elettriche.
RIT 3.00-8 A 3.00-8 350x70 mm [ )
RIT 3.00-8 A NER 3.00-8 350x70 mm . 2,5 Artigliata Per carrozzine elettriche.
RIT 3.00-4 L 3.00-4 260x85 mm ‘ 2,5 Racing Per carrozzine elettriche.
RIT 3.00-8 L 3.00-8 350x70 mm . 2,5 Racing Per carrozzine elettriche.
A BRI
i1 lj;ll;%‘] RIT 3.50-8 A 350-8 380x80 mm o 25 Artigliata Per carrozzine elettriche.
e )
E E’% RIT 2.50-8 A 2508 330x63 mm PY 25 Artigliata Per carrozzine elettriche
I- b U i
e )
!E RIT 12x1/2 12x1/2x2.1/4 62x203 mm ‘ 2,5 Artigliata Per carrozzine da transito.
I- b U i
W?.Tnf-\-xtn...
M RIT 12x1/2R 12x1/2x2.1/4 62x203 mm [ ) 2.7 Artigliata Rinforzato per carrozzine elettriche.
A
RIT 20x1.3/8 20"x1.3/8 37x451 mm . 4 Sagomata Per carrozzine standard.
4 RIT 22x1 L 22"x1 25-489 mm . 6-7,5 Liscia Protezione antiforatura - Schwalbe.
RIT24x1T 24"x1 25-540 mm . . 6-10 Tassellata Protezione antiforatura - Schwalbe.
]
[.' RIT 24x1 L 24°x1 25-540 mm . 5-7 Liscia
_-_' RIT 24x3/8 ST 247x1.3/8 37-540 mm . 6,5 Sagomata Per carrozzine standard.
RIT 24x1 LGN 24’1 25-540 mm o0 6-10 Liscia Protezione antiforatura - Schwalbe.
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Su richiesta sono disponibili coperture pneumatiche con diverse caratteristiche (es. colore nero) e misure.



A abilify ABILITA & MOBILITA

RICAMBI

Camere d’aria

Codice articolo Misure mm Caratteristiche
= 4
E RIC 6x1/4-30 32-86 mm Camera d’aria con valvola 70° piegata 30°.
.ﬂ- RIC 7x3/4-35 200-50 mm Camera d’aria con valvola 90° piegata 35°.
Y = | RIC 7x3/4-90 200-50 mm Camera d"aria con valvola 90° piegata 90°.
=-,=' RIC 12x1/2 62-203 mm 12”.1/2x 2.1/4 Valvola 90° piegata 90°.
RIC 2.80-2.50-4 230-65 mm
' RIC 3.00-4 280-85 mm
RIC 3.00-8 350-70 mm Camera d’aria con valvola 90° piegata 90° per carrozzine elettriche.
=.=' RIC3.50-8 380-80 mm

RIC3.50-5 268-138 mm @
I
E RIC 2.50-8 330-63 mm Camera d’aria con valvola 90° piegata 90°
=1

{/’
& RIC 8x1/4-30 200-30 mm Camera d'aria con valvola 45° piegata 30°.
=
v
- RIC 8x1/4-90 200-30 mm Camera d’aria con valvola 45° piegata 90°.
= §
t |.[' RIC 20x1.3/8 37-451 mm Camera d'aria con valvola auto.
RIC 22x1 25-480 mm
RIC 24x1 25-540 mm
t Il | [' RIC 24x1.3/8 37-540 mm Camera d'aria con valvola auto.
RIC 25x1 20-559 mm
RIC 26x1 25-590 mm

F:_:Ih | = RIC 28x1 Camera d'aria con valvola bici.
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